Karlsruhe, 03. September 2018

Stellungnahme zur Versorgungssicherheitsvari-
ante auf Basis der gegenwartigen, temporaren
Einschrankung der Transportkapazitat auf dem
TENP-Leitungssystem

Wir begrif3en die Modellierung dieser Versorgungssicherheitsvariante und neh-
men hierzu wie schon in unserem Schreiben vom 13. Juli an die FNB wie folgt

Stellung:

Kapitel 1:

Zusatzlich zu der in dieser Versorgungssicherheitsvariante aufgefiihrten Betrach-
tung potentieller Alternativen zur TENP |, hat der Ausfall der TENP | laut Aussage
der FNB einschrankende Auswirkung auf andere Netzausbaumafinahmen des
NEP 2018-2028. Diese Auswirkungen sind leider nicht in der Versorgungssicher-
heitsvariante beschrieben. So wurden bisher z. B. die Verdichter Werne (ID 040-05)
und Herbstein (ID 049-07) als wesentliche Ausbaumafinahmen fir die Bereitstel-
lung eines Teils der bendtigten Kapazitat in Baden-Wirttemberg beschrieben.
Wenn diese Maf3inahmen den beabsichtigten Kapazitatseffekt nun entweder bis zur
Wiederinbetriebnahme der TENP | oder bis zur Umsetzung einer der Versor-
gungssicherheitsvarianten nicht generieren kdnnen, so sollte dies explizit im NEP
2018-2028 klargestellt werden. Da es hier um die Verwerfung bisher maf3gebli-
cher Pramissen des NEP 2018-2028 geht, ist dabei eine detaillierte Beschreibung

aller Einschréankungen notwendig.

Zudem ist grundsatzlich festzuhalten, dass die FNB angehalten sein missen,
schnellstmdglich eine Mdglichkeit zu finden, die Einschrankungen auf der TENP
zu beheben. Warum es einer zweijahrigen Untersuchung bedarf, um die Entschei-
dung zu treffen, ob Wartungsmafinahmen eingeleitet werden sollen oder nicht, ist
fur uns nicht nachvollziehbar. Der Bedarf der VNB in Baden-Wirttemberg ist seit
2011 Uber den NEP-Prozess bekannt und wurde seitdem mit keiner kWh/h an un-
befristet fester Kapazitat bedient. Mit dem NEP 2014 haben die FNB zugesagt, die
in den damaligen NEP eingeflossenen Langfristprognosen der VNB fir 2019 in

2019 zu bedienen. Sich nun in Bezug auf die ..auflerplanméfige” AuBerbetrieb-
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nahme der TENP [ von diesem Commitment zurickzuziehen und wieder bei null
zu beginnen, zerstort den letzten Rest an Vertrauen, den die VNB noch in eine
funktionierende, bedarfsgerechte deutsche Transportnetzausbauplanung haben.
Es ist fir uns nicht zu akzeptieren, dass von den FNB fir den von uns in 2011 an-
gemeldeten Zusatzbedarf eine planerische Bereitstellung der Kapazitat zwischen
Ende 2024 und 2026 als angemessen angesehen wird. Neben der seit 2010 Uber-
falligen Behebung der bestehenden Engpasssituation liegen der Netze BW kon-
krete Anfragen von Groflikunden vor, die in den kommenden 3-4 Jahren unbefristet
feste Kapazitat benotigen. Eine Bereitstellung von Gas in ca. 8 Jahren wiirde den
Anschluss dieser Kunden unmdglich machen und somit dem stiddeutschen Gas-
markt massiven Schaden zufligen. Aus diesem Grund sehen wir es als unbedingt
notwendig an, dass die FNB, abseits der langfristigen Behebung der Einschran-
kung Uber die hier vorgeschlagenen, alternativen Ausbaumafinahmen, auch kurz-
fristige UberbriickungsmaBnahmen untersuchen und diese schnellstmdglich um-
setzen. Wenn dem NEP tatsachlich eine Verbindlichkeit zu attestieren ist, dann
kann eine aufgrund unzureichend aufgebrachter Ummantelung aufler Betrieb ge-
nommene Leitung (keine hohere Gewalt!) nicht zur Entlastung der FNB im Hin-

blick auf ihre Leistungspflicht zur Bereitstellung der Kapazitat gesehen werden.

Kapitel 2.1.1 Pramissen

Wie wir in unserer Stellungnahme vom 14.07.2017 zum Szenariorahmen des Netz-
entwicklungsplans Gas 2018-22 bereits erldutert haben, rechnen wir infolge einer
Substitution der kohlebefeuerten Erzeugungsanlagen mit einem signifikanten An-
stieg der bendtigten Gasleistung und der eingesetzten Menge in Baden-

Wirttemberg. Dies betrifft insbesondere KWK-Anlagen.

Aufgrund von Engpassen im aktuellen System legte bereits der Szenariorahmen
zum Netzentwicklungsplan Gas 2018-2028 fest, dass fir neue und vorgegebene
systemrelevante Gaskraftwerke nur noch feste dynamisch zuordenbare Kapazita-
ten (fDZK) zugrunde gelegt werden sollen. Inzwischen stellt sich heraus, dass ins-
besondere der Zuordnungspunkt Wallbach (siehe Entwurf Netzentwicklungsplan

Gas 2018-2028, Tabelle 10) mit sehr hohen zusatzlichen Kosten zur Sicherung von
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Gaskapazitaten aus ltalien/Schweiz verbunden ist, die im NEP nicht berticksichtigt
werden und bei systemrelevanten Kraftwerken auf die Stromkunden umgewalzt
werden (Optimierung Gas auf Kosten von Strom). Die zusatzlichen Kosten fr
Transportkapazitaten von Italien tUber die Schweiz nach Wallbach sollten daher

den Kosten einer freien Zuordenbarkeit gegenlber gestellt werden.

Die Alternative einer bivalenten Heizdlfeuerung ist ebenfalls mit zusatzlichen In-
vestitionskosten, hoheren Betriebskosten und aus der Heizolverbrennung resul-
tierenden zusatzlichen Umweltbelastungen verbunden. Bei erdgasbefeuerten Be-
standsanlagen ist die Nachristung einer zusatzlichen Heizélfeuerung technisch
und genehmigungsrechtlich kaum realisierbar (dies gilt insbesondere fir das sys-
temrelevante Netzreservekraftwerk Block 4 im Rheinhafen-Dampfkraftwerk -

BNAQO514).

Das DZK-Produkt fuhrt somit zu sehr hohen Zusatzkosten dazu, dass die Kapazi-
tat nicht mehr fest ist, da der italienische Fernleitungsnetzbetreiber SNAM keine
Zusicherung geben konnte, dass im untertagigen Bereich in jeder Netzsituation
feste Exit-Kapazitaten in Richtung Schweiz vorhanden sein werden. Als Konse-
quenz wird der Fuel-Switch zur Reduktion der CO2-Emissionen auf Jahre hinaus
in Baden-Wirttemberg behindert oder unmaoglich sein. Neue erdgasbefeuerte
Stromerzeugungsanlagen werden in Baden-Wirttemberg einen deutlichen Wett-
bewerbsnachteil im Strommarkt haben, wodurch in letzter Konsequenz ein zu-
satzlicher Stromtrassenbedarf von Norden nach Siiden entsteht (erneute Optimie-

rung Gas auf Kosten von Strom).

Kapitel 2.1.2

In diesem Kapitel werden die veranderten Bedarfe in der H-Gas-Bilanz auf Grund
des Ausfalls der TENP | dargestellt. Die von den FNB dort verwendete Formulie-
rung, dass sich durch die Einschrankungen der TENP | ein geringerer Bedarf bzw.
ein geringerer Zusatzbedarf ergeben soll, ist irrefihrend, zumindest aber miss-
verstandlich. Wahrend die fir die Modellierung maf3gebliche TVK aufgrund der
technischen Einschrankungen notwendigerweise geringer ausfallt, kann der Be-

darf bzw. der Zusatzbedarf nicht davon abhangen. Von einer Verringerung des Be-
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darfs bzw. des Zusatzbedarfs zu sprechen wirde vernachlassigen, dass die bisher
tber Wallbach ins Ausland transportierten Gasmengen dort weiterhin gebraucht
werden. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, sollte dieser geringere Transitbedarf
auch in der Basisvariante reflektiert werden. Wir bitten deshalb um Klarstellung
was mit der gewahlten Formulierung ausgedriickt werden soll, bzw. ob und wa-
rum es im Vergleich zur Basisvariante des NEP aufgrund des Ausfalls der TENP |
zu einem geringeren Bedarf bzw. einem geringerem Zusatzbedarf bei der H-Gas-

Bilanzierung kommen soll.

AuBerdem ist es unseres Erachtens (wie auch zum NEP angemerkt) notwendig,
dass die FNB zum einen schriftlich klarstellen, dass der fur die terranets bw im
Rahmen der Versorgungssicherheit notwendige Kapazitatsbedarfi. H. v. 29,5
GWh/h als unbefristet feste interne Bestellleistung abgebildet wird. Eine Bereit-
stellung Uber am Markt jahrlich zu beschaffende Lastflusszusagen entspricht
nicht dem in den nachgelagerten Netzen der terranets bw vorhandenen Bedarf
und kann aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen auch nicht als ge-
eignetes Mittel zur dauerhaften Absicherung der Versorgung dienen. Lastflusszu-
sagen sollten vielmehr als marktbezogene Maf3nahme zur Gewahrleistung einer
freien Zuordenbarkeit von Kapazitaten und somit zur Reduzierung der bedingten
Kapazitat im Entry/Exit-System zur Anwendung kommen. Hier fehlt aber nach wie
vor ein angemessener Kostenvergleich von Lastflusszusage mit bedingten Kapazi-
taten, der auch die daraus entstehenden Folgekosten auf Seiten des Shippers be-

ricksichtigt.

Zum anderen bedarf es einer Erldauterung, wie die durch Ausbaumafinahmen ver-
figbar gemachten Kapazitaten vertraglich zwischen den FNB verankert werden (z.
B. als oVAL in den Marktgebietskooperationsvertragen), damit sie dem von den
FNB diesbeziiglich geduflerten Grundsatz der Bereitstellung von unbefristet fester

Kapazitat in den Verteilnetzen entsprechen.
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Kapitel 4

Um eine Vergleichbarkeit und somit eine Bewertung der verschiedenen Varianten
zu ermoglichen, sollte fir jede Variante eine indikative Kosteneinschatzung und

eine Einschatzung des Realisierungszeitraums beschrieben werden.

Wir weisen vor dem von uns oben beschriebenen Hintergrund darauf hin, dass der
Komponente Realisierungszeitraum (sowie ggf. einer weiteren Komponente

Nachhaltigkeit) eine angemessene Gewichtung beigemessen werden sollte, da die
.reinen” Investitionskosten dem Aspekt der Versorgungssicherheit sicherlich nicht

gerecht werden.

Eine Neubewertung ware auch fur den Fall notwendig, dass sich die Betreiber der
neugeplanten Leitungsabschnitte (u.a. Fluxys TENP GmbH) nicht den Regeln der
Marktgebietskooperation unterwerfen, indem sie sich den oben beschriebenen
Grundsatzen der dauerhaft verbindlichen Bereitstellung von Kapazitat zur Ge-
wahrleistung der Versorgungssicherheit im Marktgebiet entziehen (z. B. durch das
Kreieren ungeeigneter Produkte). In diesem Fall wéare eine starkere Unabhangig-
keit der baden-wiirttembergischen Transport- und Verteilnetze von den fragwdir-

digen Vermarktungsinteressen einzelner FNB deutlich starker zu gewichten.

Kapitel 4.1 und 4.2

In der Beschreibung der zusatzlichen Netzausbaumafinahme wird u.a. auf Quer-
verbindungen der TENP | mit der TENP Il verwiesen. Nach Aussage der FNB auf
dem Workshop vom 10.07.2018 sind beide Varianten dabei unabhangig vom Er-
gebnis der weiteren Untersuchung der TENP | in der Lage, die fur die Versor-
gungssicherheit notwendige Kapazitat (29,5 GWh/h fur den Bedarf der terranets
bw und 13,3 GWh/h fir die Schweiz und Italien in Wallbach)] bereitzustellen. Um
die beiden Varianten Uberhaupt bewerten zu konnen, ist diese Erlauterung und die
dahinter stehende Zusicherung der FNB in der Beschreibung der Varianten zu er-
ganzen. Sie waren sonst aufgrund der starken Abhangigkeit zum Ausmaf3 der
Schaden an der TENP | als magliche Alternativen zu verwerfen. Dabei sollte auch
darauf eingegangen werden, ob der Zusatzbedarf Uber die nérdlichen Entries oder

im realen oder virtuellen Reverse-Flow von Wallbach kommend dargestellt wer-
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den. Gerade bei Variante 2 scheint es, als ob ein Teil des Zusatzbedarfs von Wall-
bach kommend modelliert wird. Ansonsten ist fir uns die reduzierte Lange der
Leitung von Mittelbrunn nach Merzalben (23 km) statt nach Schwanheim (38 km)
in Verbindung mit der 70 km Leitung von Offenburg nach Karlsruhe nicht nach-
vollziehbar. Die Abhangigkeit vom virtuellen Reverseflow wirde jedoch wieder mit
Folgekosten fur Lastflusszusagen am Punkt Wallbach oder aber bei den Shippern

mit DZK bewirken, die zu berlicksichtigen waren.

Zudem ware es grundsatzlich wiinschenswert, dass den Varianten eine detaillierte
Beschreibung der aktuell festgestellten Schaden der TENP | sowie des weiteren
Zeitplans zur Schadenserfassung vorangestellt werden wiirde. Dabei sollte auch
hervorgehoben werden, warum mit einer Betroffenheit der in den Varianten hin-
terlegten Streckenabschnitte nicht zu rechnen ist. Darliber hinaus sollte, im Sinne
eines maglichst transparenten Vorgehens und entgegen der bisherigen Praxis, im
weiteren Verlauf der Untersuchung an der TENP | durch die beteiligten FNB re-

gelmafig Uber Erkenntnisse und Zwischenstande informiert werden.

Kapitel 4.4

Die Variante scheint sich in beiden Auspragungen mit 180 bzw. 160 Mio. € in ei-
nem zu den Varianten 1 und 2 vergleichbaren Kostenniveau zu bewegen. Aller-
dings ist uns nicht klar, inwiefern diese Kosteneinschatzung vollstandig ist, da im
Text lediglich ein allgemeiner Verweis auf .die Bodenseeleitung und weitere Netz-
ausbaumafnahmen bei anderen Fernleitungsnetzbetreibern” zu finden ist. Ohne
eine ndhere Beschreibung der ggf. limitierenden Faktoren (z. B. auch des Verwirk-

lichungszeitraums) kann diese Variante nicht angemessen bewertet werden.

Kapitel 4.5

Die hier beschriebene Variante sollte weiterverfolgt werden. Die bisherige Be-
schreibung der Verlagerung von Kapazitat nach Oltingue und einer damit verbun-
denen Entlastung von Wallbach lasst vermuten, dass diese Variante einerseits

wirtschaftlich und andererseits zeitnah umsetzbar ist. Aus diesem Grund fordern

617

eEnBW



EnBW

wir die FNB auf, schnellstmadglich alle notwendigen Mafinahmen in die Wege zu
leiten, um eine potentielle Losung mit den zustandigen europaischen Partnern zu
finden. Das bisher .noch keine verbindlichen Aussagen der auslédndischen Fernlei-
tungsnetzbetreiber vorlagen” kann nicht als Begriindung fur eine Vernachlassi-
gung dieser Variante herangezogen werden, sondern lasst den Schluss zu, dass
die FNB diesbeziiglich ihre Bemihungen intensivieren sollten. Wie im Workshop
am 10.07.2018 von den FNB bestatigt, sollten sich zukinftig neu ergebende Er-
kenntnisse auch im Hinblick auf die mdglichst schnelle Verwirklichung in der Be-

wertung entsprechend berlcksichtigt werden.

Kapitel 4.6

Im Vergleich zu den Ubrigen Varianten scheint diese Variante zu oberflachlich be-
wertet worden zu sein. Es ware zu Vergleichszwecken notwendig, dass, wie bei
den anderen Varianten auch, eine zumindest grobe, monetare Einschatzung der

beschriebenen .hohen Investitionen” erfolgt.

Fazit

Trotz des vorliegenden Dokuments ergibt sich fir uns kein konsistenter Plan der
FNB, wie das Ziel, die bendtigten festen Kapazitaten fur die Versorgung von Ba-
den-Wirttemberg zu sichern, erreicht werden soll. Im Gegenteil verfestigt sich
der bisher vorhandene Eindruck, dass nur eine vollstandige Sanierung bzw. ein
Neubau der TENP | von Mittelbrunn bis mindestens zum Beginn der Nord-
Schwarzwaldleitung bei Ettlingen die notwendigen Gaskapazitaten in Baden-
Wiirttemberg inkl. kiinftiger Ausbaupotentiale fir einen Fuel-Switch im Strom-

/Fernwarmerzeugungsbereich sichern kann.
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